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Omfattning av klinker runt porten
(där det inte är trä)

Nätt takfot

Räcke av pulverlackad perforerad plåt eller slätplåt.

Flexibilitet
Stadshuset består av två grundtrapphus som på bästa sätt nyttjar gavlarna för att få ljus och utblickar åt ìera håll.
Grundtrapphuset kan sedan kompletteras med ìera både mittsektion och kortade trapphus för att anpassa till varje
situation.
Grundutförandet är ett enkelt hus med putsad fasad. Men stor möjlighet ënns att byta fasadmaterial, entrépartier
balkongfronter mm för att anpassa till omgivningen.

Karaktärsskapande detaljer

Entré

Stadsbyggnadskvalitéer
Stadshuset ska kunna användas för att bygga stad. För att kunna göra det måste husen kunna anpassas till tomten,
både vad gäller mått och utseende, så att man kan passa in i en beëntlig stadsväv. Stadshuset har genomgående entré
i grundutförandet och kan anpassas med upphöjd bottenvåning. På så visa kan de placreas nära gatan och bilda
lugna och privata gårdar.

Goda boendekvalitéer
Bostäderna är yteffektiva men planeras så att man kan möblera på ìera sätt beroende på livssituation och livsstil.
Planlösningarna har antingen öppet förhållande mellan kök och vardagsrum eller ett halvöppet förhållande där man
får ljus från ìera håll in i bostadens vistelserum. På så visa kan man få goda ljusförhållanden och maximera utblickar
oberoende av husets placering.

Låg kostnad
För att möta de utmaningar som ënns i dagens samhälle vad gäller bostadsförsörjning ska typhuset vara
kostnadseffektivt. Därför görs byggnaden relativt djup vilket ger ett bra BOA/BTA-tal.
Den industriella byggmetoden med volymelement av trä ger mycket hög precision och kort tid på plats vilket
minskar kostnaderna.

1.1

Exempel på motsvarande detaljer som de som ingår i typhuset.
Detaljritngnar ënns på blad 4-1.

Träpanel

Inslag av stående träpanel på indragna balkonger och vid indragen entré ger värme åt huset.

KONCEPT IDÉ - Stadshuset
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SKL	typhus
Areasammanställning	

Hus	1a
1rok	35kvm 2rok43kvm 2rok	44kvm 2rok	50kvm 3rok	70kvm 4rok	80kvm Antal BOA BTA

Entréplan 2 2 2 2 8 344 578
plan	1	trappa 2 2 2 2 8 470 578
Plan	2	trappor 2 2 2 2 8 470 578
Plan	3	trappor 2 2 2 2 8 470 578
Plan	4	trappor 2 2 2 2 8 470 578
Plan	5	trappor 2 2 2 2 8 470 578
Fläktrum 48

Summa	4vån 8 2 2 8 6 6 32 1754 2360
Summa	5	vån 10 2 2 10 8 8 40 2224 2938
Summa	6vån 12 2 2 12 10 10 48 2694 3516

Andel	4vån 25% 6% 6% 25% 19% 19%
Andel	5vån 25% 5% 5% 25% 20% 20%
Andel	6vån 25% 4% 4% 25% 21% 21%

BOA/BTA	4vån 0,74
BOA/BTA	5vån 0,76
BOA/BTA	6vån 0,77

Hus	2a
1rok	34kvm 1rok36kvm 2rok	50kvm 3rok	70kvm 4rok	83kvm Antal BOA BTA

Entréplan 2 2 2 6 378 578
plan	1	trappa 2 2 2 2 8 474 578
Plan	2	trappor 2 2 2 2 8 474 578
Plan	3	trappor 2 2 2 2 8 474 578
Plan	4	trappor 2 2 2 2 8 474 578
Plan	5	trappor 2 2 2 2 8 474 578
Fläktrum 48

Summa	4vån 6 2 6 8 8 30 1800 2360
Summa	5	vån 8 2 8 10 10 38 2274 2938
Summa	6vån 10 2 10 12 12 46 2748 3516

Andel	4vån 20% 7% 20% 27% 27%
Andel	5vån 21% 5% 21% 26% 26%
Andel	6vån 22% 4% 22% 26% 26%

BOA/BTA	4vån 0,76
BOA/BTA	5vån 0,77
BOA/BTA	6vån 0,78
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Fönster över hörn fångar in
ljus i bostaden oavsett
väderstreck

Balkongen kan flyttas
till vardagsrummet
som anpassning till
solförhållanden.

De minsta lägenheterna
har förråd i entréplan

Lägenheterna kan
möbleras på flera sätt.

Genomblick från
framsidan till baksidan

Vardagsrum och kök år olika
håll så att man maximerar
sol och utblickar

TYPHUS 1, planer
BESKRIVNING AV MÖJLIGA VARIANTERTrapphus 1a, entréplan

Trapphus 1a, normalplan

Trapphus 1c, normalplan

Trapphus 1b, normalplan
En kortad variant av trapphus 1a, med en 2rok och en 3rok i stället för
3 resp 4 rok. Används för att anpassa lägenhetsfördelningen och för att
måttanpassa huset till tomten.

Ett mittrapphus med två 2rok och två 1rok som kan sättas mellan två
trapphus.

Entréplan med genomgångshiss går att ordna i de fall där husen byggs
med upphöjd bottenvåning. Om nivåskillnaden mellan gatan och
färdigt golv i bostaden är minst 0,9m kan man gå rakt in bakom hissen
och mer av entréplanets yta kan nyttjas som BOA eller andra behov.

Trapphus 1a, genomgångshiss

2.1

De planlösningar som redovisas här ger möjlighet till ett mycket
stort antal kombinationer, vilket redovisas här bredvid. Utöver
dessa går det enkelt att projektanpassa volymernas mått efter
platsspeciëka förutsättningar.

Flexibilitet
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TYPHUS 1, fasader 2.2

TYPHUS 1, 1:200, grundutförande

På bilden redovisas hus 1 i grundutförande i fem plan.
Grundutförandet är tänkt att harmoniera väl med beëntlig arkitektur
från 1900-talets mitt.

Grundutförande
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SKL	typhus
Areasammanställning	

Hus	1a
1rok	35kvm 2rok43kvm 2rok	44kvm 2rok	50kvm 3rok	70kvm 4rok	79kvm Antal BOA BTA

Entréplan 2 2 2 2 8 344 576
plan	1	trappa 2 2 2 2 8 468 576
Plan	2	trappor 2 2 2 2 8 468 576
Plan	3	trappor 2 2 2 2 8 468 576
Plan	4	trappor 2 2 2 2 8 468 576
Plan	5	trappor 2 2 2 2 8 468 576
Fläktrum 48

Summa	4vån 8 2 2 8 6 6 32 1748 2352
Summa	5	vån 10 2 2 10 8 8 40 2216 2928
Summa	6vån 12 2 2 12 10 10 48 2684 3504

Andel	4vån 25% 6% 6% 25% 19% 19%
Andel	5vån 25% 5% 5% 25% 20% 20%
Andel	6vån 25% 4% 4% 25% 21% 21%

BOA/BTA	4vån 0,74
BOA/BTA	5vån 0,76
BOA/BTA	6vån 0,77

Hus	2a
1rok	34kvm 1rok36kvm 2rok	50kvm 3rok	70kvm 4rok	83kvm Antal BOA BTA

Entréplan 2 2 2 6 378 578
plan	1	trappa 2 2 2 2 8 474 578
Plan	2	trappor 2 2 2 2 8 474 578
Plan	3	trappor 2 2 2 2 8 474 578
Plan	4	trappor 2 2 2 2 8 474 578
Plan	5	trappor 2 2 2 2 8 474 578
Fläktrum 48

Summa	4vån 6 2 6 8 8 30 1800 2360
Summa	5	vån 8 2 8 10 10 38 2274 2938
Summa	6vån 10 2 10 12 12 46 2748 3516

Andel	4vån 20% 7% 20% 27% 27%
Andel	5vån 21% 5% 21% 26% 26%
Andel	6vån 22% 4% 22% 26% 26%

BOA/BTA	4vån 0,76
BOA/BTA	5vån 0,77
BOA/BTA	6vån 0,78
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GÅRD

GATA

Ljus över hörn fångar in ljus i
bostaden oavsett väderstreck

Balkongen kan flyttas
till vardagsrummet
som anpassning till
solförhållanden.

Indragen entré med
plats för t.ex. cyklar.

Vardagsrum och kök år olika
håll så att man maximerar

sol och utblickar

Loggia med glasräcke
mot gatan som dämpar
buller men släpper in ljus.

Lägenheterna kan
möbleras på flera sätt

En kortad variant av trapphus 1a, med en 2rok och en 3rok i
stället för 3 resp 4 rok. Används för att anpassa
lägenhetsfördelningen och för att måttanpassa huset till tomten.

Entréplan med genomgångshiss går att ordna i de fall där husen
byggs med upphöjd bottenvåning. Om nivåskillnaden mellan
gatan och färdigt golv i bostaden är minst 0,9m kan man gå rakt
in bakom hissen och mer av entréplanets yta kan nyttjas som
BOA eller andra behov.

Ett mittrapphus med 2st 3rok och en 1rok som placeras mellan
två trapphus.

TYPHUS 2
BESKRIVNING AV MÖJLIGA VARIANTER

Trapphus 2c, normalplan

Trapphus 2b, normalplan

Trapphus 2a, genomgångshiss

Trapphus 2a, entréplan

Trapphus 2a, normalplan

2.3

De planlösningar som redovisas här går att kombinera till
kringbyggda kvarter med halvöppna hörn eller hörnor som
länkas med balkonger, vilket redovisas här bredvid. Utöver dessa
går det enkelt att projektanpassa och rita kompletterande
trapphuslösningar för platsanpassning.

Flexibilitet
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Skärm av glas mot gatan som
dämpar buller men släpper in ljus.

Slätplåt på
bullerutsatta gavlar

Perforerad plåt på icke
bullerutsatta balkonger

Glasräcke för
bättre ljus.

Trä i indragna delar
av husvolymen

TYPHUS 1, fasader 2.4

TYPHUS 2, 1:200, grundutförande

På bilden redovisas hus 1 i grundutförande i fem plan. Fasaden får en
tredelning med de glasade balkongernas ramverk som ett tydligt
fasadelement. I den indragna entrén är väggarna klädda med trä, vilket
ger en ombonad och trivsam miljö.

Grundutförande
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BEF. GÅRD MED UPPVUXNA TRÄD

PARKERING
25 PP
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TYPTOMT 2 (MED TYPHUS 1) 3.1

Anpassingsbart
Typhuset har ett lågmält uttryck för att det även i sitt grundutföande enkelt ska kunna passas in på många platser. Typhuset kan även anpassas
efter sin omgivning med andra fasadmaterial, fönster, räcken, enrépartier, tak etc. Möjligheterna är i princip oändliga.  I det här exemplet har
trapphus 1a och 1b kombinerats för att anpassa till tomtens mått. Dessa har en förskjutning i höjdled för att anpassa till markens lutning.
Huset har fått glasräcken och entrépartier av trä som ger en lyxigare känsla.

Bilden redovisar trapphus 1a och 1b med glasräcken på balkongerna och träparti i entrén.
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GLAS

ABSORBENT I TAK
MOT BULLRIG SIDA

65 dBA 60 dBA

Indragen takfot delar in volymen

Varierade material eller kulörer mellan trapphusen..Upphöjd nedre våning Möjlighet för lokaler

Hus 2a + 2c +2b med tegel, ìackt tak och indragen takfot.

Urbant
Stadshuset går att kombinera i en mängd längder och kan länkas samman över hörn med balkonger.
Det går även att specialanpassa med olika material, taklösningar, avvikande bottenvåningar med lokaler och garage.

På typtomt 1 redovisas en kombination av hus 2a, 2b, 2c och 1a med anpassad bottenvåning med genomgångsentré, garage och lokaler.
Takfoten är indragen över balkongerna så att byggnaden upplevs indelad i ìera volymer. Dessa kan ges varierade material och kulörer för att
ytterligare ge ett livfullt uttryck åt byggnaderna.

3.2TYPTOMT 1 (MED TYPHUS 2)

Buller
Hustyp 2 ska klara buller upp till 65dBA från gatusidan. De större bostäderna har minst hälften av rummen mot en tyst sida så att
gällande förordning uppfylls. Bostäder under 35kvm får ha ett något högre bullervärde utaför fasad (60dBA) , vilket ordnas med en
bullerskyddande balkong med tät skärm i kombination med absorbent i taket på balkongerna.

Bilden redovisar trapphus 2a, 2b, 2c och 1a med anpassad bottenvåning, genomgångshiss,  ìackt tak mm.
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PERFORERAD PLÅT/
SLÄTPLÅT, LACKAD

HANDLEDARE OCH
INFÄSTNING GLAS TÄCKS AV
PLÅT LIKA BALKONGKANT

GLAS

ABSORBENT I TAK
MOT BULLRIG SIDA

PLÅT SOM TÄCKER
FÖR BALKONGKANT
OCH INFÄSTNING GLAS

ABSORBENT I TAK
MOT BULLRIG SIDA

STOLPE

ABSORBENT I TAK
MOT BULLRIG SIDA

PLÅT SOM TÄCKER
FÖR BALKONGKANT
OCH INFÄSTNING GLAS

DELARE OCH INFÄSTNING
GLAS TÄCKS AV PLÅT LIKA
BALKONGKANT

STOLPE

GLAS

PLÅT SOM TÄCKER
FÖR BALKONGKANT
OCH INFÄSTNING GLAS

FAST GLAS

HANDLEDARE

STOLPE

YTTERTAK AV KORRUGERAD PLÅT
(balkongtak ingår endast vid

bullerutsatta lägen)

ABSORBENT I TAK
MOT BULLRIG SIDA

PLÅT SOM TÄCKER
FÖR BALKONGKANT
OCH INFÄSTNING GLAS

YTTERTAK AV KORRUGERAD PLÅT

ABSORBENT I TAK
MOT BULLRIG SIDA

PLÅT LIKA
BALKONGKANT

PRINCIP - BALKONGRÄCKE I PERFORERAD PLÅT MED INGLASNING,
SKALA 1:20 (A1)

TAKLUTNING 30°

HANDLEDARE - RÄCKE

TRÄPANEL MOT BALKONG

PUTS RUNT HÖRN

LOKAL

Fläktrum kan även placeras på
översta plan eller i entreplanet

DetaljerLindbäcks byggsystem bidrar till ìexibilitet i
arkitektonisk gestaltning och anpassningsbarhet till
platsen. Det bärande konstruktionssystemet gör att
hörn, utskjutande partier eller indrag inte skapar
konstruktionstekniska problem i samma utsträckning
som ett traditionellt byggsystem.
 
Om platsen medger att kvaliteter tillförs i form av
upphöjda våningsplan eller hela förhöjda våningar, för
att exempelvis skapa ett levande sockelmotiv eller
lokaler i gatuplan, är detta inget hinder. Dessa utförs i
trä eller med andra byggnadsmaterial som stål och
betong utan att typhusets normalplan påverkas eller
behöver anpassas till ett avvikande scenario i
stadsbilden.
 
Samma princip kan appliceras på ett underbyggt
garage eller om källarutrymmen önskas.
 
Oavsett vilket fasadmaterial som önskas, vilken
balkongfront eller takfot som efterfrågas kommer
kärnan av trä och typhusets planlösningar följa med
ostörda och med samma kvalitet.
 
Lindbäcks har byggt ìerbostadshus industriellt med
trästomme sedan 90-talet, processen minimerar spill,
skapar god arbetsmiljö för våra anställda och god
produktionsmiljö för våra hus. I december 2017
invigs Lindbäcks nya ”superfabrik” som tar
husbyggnad och miljö till nästa nivå. På taket byggs
nordens största solcellsanläggning som ska göra
fabriken självförsörjande på el och den svenska skogen
regenererar råvaran för vårt typhus på under tio
minuter. Det skapar sunt boende och rationellt
byggande.

Sockeldetalj
Bjälklag-yttervägg
Takfot och vindbjälklag
Lägenhetsskiljande vägg
Balkongkonstruktion

Tvärsektion Hus 1 Längdsektion Hus 1

Tvärsektion Hus 2,
med alternativt tak och
lokal

4.1

Balkongräcke av
perforerad plåt

Balkongräcke
av glas

Skärm av glas

Takfot
förekommer med 6°
eller 30° taklutning

Trä vid indragna
balkonger

Lägsta takfot

BYGGTEKNIK
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