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iI-SENSYS X C1530P-serien

PRODUKTIVITET KONTROLL OCH UNDERHALL KOMPAKT DESIGN
* Hoga utskriftshastigheter * iW Enterprise Management Console mojliggor « Litet format och vikt mojliggor alla
- Automatisk dubbelsidig utskrift som standard centraliserad hantering av enheter kontorskonfigurationer
« Stdd for manga olika typer av » eMaintenance-fjarrtjanster omfattar  Lagg till ytterligare kassetter for forbattrad
utskriftsmaterial maétaravlasning, automatisk hantering av inmatningskapacitet, utan att géra avkall pa
forbrukningsartiklar och fjarrdiagnostik enhetens storlek
ANSLUTNINGAR » Content IZ_)eIivery S_ystem mojliggdr automatiska » Utrymmesbesparande allt-i-ett-tonerkassett
uppdateringar av firmware
« Direktutskrift fran USB, Wi-Fi + Tonerstatusverktyget minskar stillestandstiden

* Kompatibel med Google Cloud Print och Canon
PRINT Business-appen
* Stéd for Apple Air Print och Mopria ) ) )
- Effektivisera utskriftsprocesser med uniFLOW : Saker"u'tskr}ft som standalrd f°’ebyg,ger
Online-programvara obehorig visning av utskrivet material
« Kan anvandas med Universal Print fran Microsoft  * Inbaddad McAfee-sakerhet skyddar enheten
mot externa attacker

« S&kerhetsforbattringarna omfattar SIEM och TLS1.3

SAKERHET

KORTA FAKTA

i~-SENSYS X C1533P i-SENSYS X C1538P

« Utskriftshastighet: 33 sidor/minut (A4) « Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)

» Utskriftsupplésning: upp till 1200 x 1200 dpi « Utskriftsupplésning: upp till 1200 x 1200 dpi

« Automatiska dubbelsidiga utskrifter « Automatiska dubbelsidiga utskrifter

¢ uniFLOW Online Express * uniFLOW Online Express

* Anslutning via natverk, USB och Wi-Fi * Anslutning via natverk, USB och Wi-Fi

« Standardpappersinmatning: kassett fér 550 ark « Standardpappersinmatning: kassett fér 550 ark
TJANSTER

@ E BEPROVAD

Utfor rutinuppgifter pd ett sékert och PROGRAMVARA Valj en skraddarsydd tjanst som passar ditt

enkelt satt med inbaddad programvara, MASKINVARA foretags behov genom att ta bort onddiga

bland annat uniFLOW Online Express och arbetsbordor for utskriftshantering.

andra tillgangliga tjanster som erbjuder Radgor med Canons experter om dina

heltackande enhetsunderhall specifika krav for att hitta ett passande

och -support. Print Managed Services-alternativ.
TJANSTER

FORBATTRAD

Utdka molnfunktionerna med
uniFLOW Online, Canons allt-i-ett-
utskriftshanteringssystem.

Canon




TEKNISKA
DATA

UTSKRIFTSMOTOR
Utskriftshastighet

Utskriftsmetod
Utskriftsupplésning
Uppvarmningstid

Tid for forsta utskrift
Rekommenderad
utskriftsvolym per manad

Kapacitet

Utskriftsmarginaler
Avancerade utskriftsfunktioner

HANTERING AV
UTSKRIFTSMATERIAL
Pappersinmatning (standard)

Pappersinmatning (alternativ)

Pappersutmatning
Utskriftsmaterial

Utskriftsmaterialets format

Utskriftsmaterialets vikt

Dubbelsidig utskrift

ALLMANNA EGENSKAPER
Stromkrav
Stromférbrukning

Ljudniva

i-SENSYS X C1533P:
Enkelsidigt: Upp till 33 sidor/minut (A4)

Upp till 55 sidor/minut (A5, liggande)
Dubbelsidigt: Upp till 33 sidor/minut (A4)
i-SENSYS X C1538P:

Enkelsidigt: Upp till 38 sidor/minut (A4)

Upp till 59 sidor/minut (A5, liggande)

Dubbelsidigt: Upp till 38 sidor/minut (A4)

Laserutskrift i farg
Upp till 1200 x 1200 dpi

Meddelande for redo for utskrift som visas:
Cirka 2 sekunder eller mindre fran paslagning

Farg: cirka. 6,3 sekunder
Svartvitt: cirka 5,3 sekunder

i-SENSYS X C1533P: 1 000-5 000 sidor
i-SENSYS X C1538P: 1 500-5 000 sidor

i-SENSYS X C1533P: 40 000 sidor
i-SENSYS X C1538P: 50 000 sidor

4 mm 6ver-, under-, vanster- och hégerkant

Sékra utskrifter

Utskrift fran USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Streckkodsutskrift'

iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business

Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print
Service, Canons app PRINT Business

Microsoft Universal Print

Kassett for 550 ark
Universalfack fér 100 ark

3 kassetter for 550 ark (pappersmatare PF-D1)
Kassett for 550 ark (kassettmatningsenhet-AV1)

200 ark

Universalfack: Vanligt papper, atervunnet papper, tjockt
papper, tunt papper, fargat papper, bestruket papper,
halslaget, brevkort, kuvert

Kassett: Vanligt papper, atervunnet papper, tjockt papper,
tunt papper, etikett, fargat papper, bestruket papper,
halslaget

Kassett (standard):

A4, A5, AS (liggande), A6, B5, Letter,

Executive, Statement, GLTR, 16K, anpassade format:
Min. 101,6 x 148 mm Max. 216,0 x 297 mm.

Universalfack:

A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL,
GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL),

anpassade format: min. 76,2 x 127 mm max 216,0 x 355,6 mm.

Kassett (tillval):

A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K, anpassade
format: min. 101,6 x 148 mm

Max. 216,0 x 355,6 mm

Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m?
Universalfack: 60 till 216 g/m?

Automatisk kassett:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K

Anpassat format - min. 148 x 210 mm max. 216 x 355,6 mm
60 till 163 g/m?

220-240 V (10 %) 50/60 Hz (+2 Hz)

Max: cirka 1500 W eller mindre

Aktiv:

i-SENSYS X C1533P cirka 623 W eller mindre
i-SENSYS X C1538P cirka 729 W eller mindre
Vantelage: cirka 34,4 W eller mindre

Vilolage: cirka 1,1 W eller mindre

TEC (Typical Electricity Consumption, typisk
elférbrukning): 7

i-SENSYS X C1533P: 0,41 kWh/vecka

i-SENSYS X C1538P: 0,45 kWh/vecka

Mer information om Lot26-bestammelser finns pa
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.asp:

i-SENSYS X C1533P:

Ljudstyrka?

Aktiv: enkelsidigt 65 dB eller mindre (svartvitt)/
65 dB eller mindre (farg)
Dubbelsidigt 67 dB eller mindre (svartvitt)/
67 dB eller mindre (farg)

Standby: 48 dB eller mindre

Ljudtryck?

Aktiv: enkelsidigt 50 dB eller mindre (svartvitt)/
51 dB eller mindre (farg)
Dubbelsidigt 52 dB eller mindre (svartvitt)/
52 dB eller mindre (farg)

Standby: 33 dB eller mindre

i-SENSYS X C1538P

Ljudstyrka?

Aktiv: enkelsidigt 65 dB eller mindre (svartvitt)/
66 dB eller mindre (férg)
Dubbelsidigt 67 dB eller mindre (svartvitt)/
68 dB eller mindre (farg)

Standby: 48 dB eller mindre

Ljudtryck?

Aktiv: enkelsidigt 50 dB eller mindre (svartvitt)/
51dB eller mindre (farg)
Dubbelsidigt 52 dB eller mindre (svartvitt)/
52 dB eller mindre (farg)

Standby: 33 dB eller mindre

Canon

i-SENSYS X C1530P-serien

Matt (B x D x H) 458 x 464 x 388 mm
Vikt Cirka 25 kg
Driftsmiljo Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)

Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

Kontrollpanel 5 raders LCD-skarm, 5 lysdioder (Online, Redo,

STYRENHET

Meddelande, Jobb och Energibesparing), knappar,
10-tangenters numerisk knappsats

Processorhastighet 1GHz x 2

Minne 2GB

Lagring 32 GB eMMC (tillgéngligt utrymme 15 GB)
Skrivarsprak UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c3, PCL6, Adobe®

PostScript3

Teckensnitt 93 PCL-teckensnitt,

(93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt),
Andalé Mono WT J/K/S/T

(japanska, koreanska, férenklad och traditionell kinesiska)**
Streckkodsteckensnitt*'

136 PostScript-teckensnitt

Granssnitt och USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
anslutningsalternativ Wireless 802.11b/g/n, tradlés direktanslutning

Natverksprotokoll Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS//FTP/WSD)

Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sakerhet: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressfiltrering,
IEEE8B02.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS),

Stod for dubbla natverk

Sakerhet (tradlost): Infrastrukturlage:

WEP (64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),
WPA2-EAP (AES)

Atkomstpunktlage: WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi Direct-lage:WPA2-PSK (AES)

Programvara och Fjarranvandargranssnitt (RUI),
skrivarhantering Hantering av avdelnings-ID,

Verktyg for tonerstatus,

iW Enterprise Management Console: Serverbaserad
programvara fér central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS mojliggér eMaintenance
fiarrservice for méataravlasning, automatiserad hantering

av forbrukningsartiklar och fiarrdiagnostik.

Content Delivery System: serverplattform mojliggér
automatisk uppdatering av inbyggd programvara till enheten.
Kompatibilitet med uniFLOW online/uniFLOW online
Express/uniFLOW

Kompatibilitet med Windows® 10/Windows* 8.1/Server® 2019/Server® 2016/
operativsystem Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X version 10.11

FORBRUKNINGSARTIKLAR

och senare
Linux®/Citrix

Allt-i-ett-kassetter TONER T10 svart (13 000 sidor®)

TILLBEHOR/ALTERNATIV

TONER T10 cyan (10 000 sidor®)
TONER T10 magenta (10 000 sidor®)
TONER T10 gul (10 000 sidor®)
TONER T10L svart (6 000 sidor®)
TONER T10L cyan (5 000 sidor®)
TONER T10L magenta (5 000 sidor®)
TONER T10L gul (5 000 sidor®)

Objekt Pappersmatare PF-D1 (kassett for 550 ark) x 3

CST.Matningsenhet-AV1

(Kassettstativ for 550 ark)

Sats for streckkodsutskrift-D1

(Mojliggdr streckkodsutskrift)
PCL-teckensnittsuppsattning-Al (mdjliggér Unicode-
utskrift pa SAP och stéder Andale-teckensnittet)
Vanligt stativ-P2

Vanligt stativ-AA1

MiCard Multi (kortlésare for identifiering med RFID eller
magnetkort med uniFLOW)

MiCard Plus (kortlasare for identifiering med RFID eller
magnetkort med uniFLOW)

Obs!
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Tillbehor - Sats for streckkodsutskrift-E1E - kravs

Deklarerat buller enligt ISO 9296

En Canon PCL5c-drivrutin medféljer inte, men PCL5c-kommandon stéds av enheten.
Tillboehor - PCL-TECKENSNITT-AITE - kravs

Endast webbdistribution. Drivrutinen sldpps i 2H, 2021

Baserat pa ISO/IEC 19798

Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.
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