
Batteridriven stamkvistare med teleskopiskt riggrör för sågning och beskärning av t.ex. fruktträd och 

professionell trädvård. Lått och kraftfull, med sågkedja 1/4" PM3 för exakt ansättning och bra 

skäreffekt, låga vibrationer. Arbetar tyst och mycket bra i tätbebyggda och ljudkänsliga områden. 

Med kedjespänning från sidan och integrerad mutter på kopplingskåpan. 

Tekniska data 

Batteridriftstid med AR 1000 Användningstider är ungefärliga och kan variera  

 upp till 125 min 

Batteridriftstid med AP 100 Användningstider är ungefärliga och kan variera  

 upp till 18 min 

Batteridriftstid med AP 200 Användningstider är ungefärliga och kan variera  

 upp till 42 min 

Batteridriftstid med AP 300 Användningstider är ungefärliga och kan variera  

 upp till 55 min 

Batteridriftstid med AP 300 S Användningstider är ungefärliga och kan variera  

 upp till 68 min 

Batteridriftstid med AR 2000 Användningstider är ungefärliga och kan variera  

 upp till 180 min 

Batteridriftstid med AR 2000 L Användningstider är ungefärliga och kan variera  

 upp till 195 min 

Batteridriftstid med AR 3000 Användningstider är ungefärliga och kan variera  

 upp till 230 min 

Batteridriftstid med AR 3000 L Användningstider är ungefärliga och kan variera  

 upp till 300 min 

Batteriteknologi    Lithium-Ion AP-System  

Ljudeffektnivå K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)   93 dB(A) 

Ljudtrycksnivå K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)   76 dB(A) 

Märkspänning    36 V 

Rekommenderat batteri    AP 300  

Standard kedja    1/4" PM3 1,1 mm, art.nr. 3670 000 0064  

Standard svärdslängd    30 cm 

Sågkedja, delning    1/4" P  

Tankvolym kedjeolja    105 dl 

Vibrationer höger    1 m/s² 

Vibrationer vänster    1 m/s² 

Vikt utan skräverktyg, utan batteri   4,5 kg 



Systemvikt (kg)    5,27 / 5,27 / 5,27 kg 

Totallängd minimum med verktyg/max. med verktyg   270/390 cm 

Vibrationer vänster/höger K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²   1/1 m/s2 

Standard svärd    Rollomatic E Mini, art.nr. 3005 008 3405  

 

     

Utrustning 

EC-Motor    

Kedjespänning från sidan    

Laddare    

Lithium-Ion batteri    

Mjukt grepp    

Teleskopiskt riggrör med snabbspänning    

Verktygslöst tanklock    




