
Husqvarna 336FR levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga, sågklinga, 
kombiskydd och klingskydd. Denna flexibilitet gör den till en idealisk lösning för alla som 
behöver båda produkternas fördelar i ett kraftfullt paket. X-TORQ®-motorn ger råstyrka 
och utmärkt bränsleekonomi. Levereras med Balance 35 sele. 

Tap 'n Go 
Kraftigt klippsystem med dubbla linor 
och Tap 'n Go för snabb linmatning. 

X-TORQ® 
X-TORQ® motorn ger minskad 
bränsleförbrukning och mindre 
skadliga utsläpp. 

Justerbart handtag 
Justerbart och ergonomiskt handtag 
för bästa komfort. 

Balance 35 
Ergonomisk sele som fördelar 
belastningen optimalt mellan axlar, 
bröst och rygg. 

HUSQVARNA 336FR 



EGENSKAPER
• Balance 35 ergonomisk sele 

• Justerbart handtag för bästa komfort 

• X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning 

• Enkelt att mata fram trimmertråd 

• Bränslepump för enklare start 

• Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge. 

• Mångsidig användning med kombiskydd 

• Vinkelväxel anpassad för gräs för bästa resultat 

• Bekväma och ergonomiska handtag 

• Handtag med mjuka grepp 

Tekniska specifikationer

KAPACITET

Kopplingsaktiveringshastighet 3800 varv/min
Koppling övre gräns 5300 varv/min
Tomgång 2900 varv/min
Tomgång övre gräns 3900 varv/min
Varvtal vid max effekt 8400 varv/min
Maximalt varvtal på utgående axel 8220 varv/min
Nedre gräns hastighet 10200 varv/min
Vridmoment, max 1.8 Nm
Varvtal vid max vridmoment 6600 varv/min

CERTIFIERINGAR

Godkänd enligt CE Ja 
Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr SEC/11/2289 

MÅTT

Klippbredd 47 cm
Rördiameter 28 mm
Rörlängd 1483 mm
Vikt (exklusive skärutrustning) 7 kg

MOTOR

Cylinderdiameter 38 mm
Cylindervolym 34.6 cm³
Cylindertakt 30.5 mm
Elektrodavstånd 0.5 mm
Motorfamilj LHVXS.0354EE 
Motorfamilj LHVXS.0354EE 
Utväxling 1 
Luftgap för tändmodul 0.3 mm
Tändstift Champion RCJ6Y 

UTRUSTNING

Drivväxelvinkel 35 °
Gräsklinga Multi 300-3 
Sele Balance 35 
Röjklinga Scarlett 200-22 
Trimmerhuvud T35 M12 

SMÖRJMEDEL

Bränsleförbrukning 435 g/kWh
Bränsleförbrukning 0.59 kg/h
Bensintank volym 0.6 l
Smörjmedelstyp Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1 
Smörjmedel (vinkelväxel) Mineralfett 
Bränsletyp Bensin 

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 1014 g
Paper + Cardboard total 1014 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

FÖRPACKNING

Packaging height 310 mm
Packaging length 1850 mm
Packaging volume 189.255 dm³
Packaging width 330 mm
Quantity in Master pack 1 

UTSLÄPPSDATA CARB

Motorfamilj LHVXS.0354EE 
Avgasemissioner (CO medel) 243.69 g/kWh
Avgasemissioner (CO₂ medel) 1029 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel) 29.31 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel) 1.09 g/kWh

UTSLÄPPSDATA EPA

Avgasemissioner (medel CO-nivå) 243.69 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL) 536 g/kWh



Tekniska specifikationer

Emissioner (CO₂ medeltal) 1029 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå) 29.31 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå) 1.09 g/kWh

UTSLÄPPSDATA EU

Avgasemissioner (CO medel) 418.31 g/kWh
Avgasemissioner (CO₂ medel) 862 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V) 862 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel) 40.51 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel) 0.46 g/kWh

LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) 113 dB(A)
Ljudemissionsmått 112 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 98 dB(A)

VIBRATIONER

Daglig vibration (Aeqv) 3.7 m/s²
Daglig exponering för vibrationer (A8) 2.45 m/s²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt) 3.5 tim
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) vänster handtag 3.7 m/s²
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, ekv.) höger handtag 2.7 m/s²


