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2R-SERIEN

UPPLEV KOMPAKT MANGSIDIGHET SR
Varfor kompromissa? 2R-serien kompakttraktorer & mangsidiga och latta att ==
B

anvanda och mandvrera. De erbjuder ocksa samma stabilitet och palitlighet som -
man normalt forvantar sig av betydligt storre John Deere traktorer. Den vatskekylda

dieselmotorn levererar hdg effekt och hastighet, medan de kraftiga axlarna,

fyrhjulsdriften och kategori 1trepunktslyften &r idealiska for tungt arbete. Sikt och
tillkopplingsmaojligheter ar battre an nagonsin for bibehallen produktivitet.
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AUTOCONNECT™ KLIPPDACK BEKVAM HYTT
Klippdacket (tillval) kopplas till eller fran pa bara nagra Hytten (tillval) ger utmarkt runtomsikt och har ett mycket
sekunder, genom att du kor upp 6éver det! For annu bekvamt luftfjadrat sate. Den haller foraren torr, varm och
stérre mangsidighet suger en bakre uppsamlare (tillval) fokuserad hela dagen, oavsett vaderférhallanden.

upp klippet fran sidoutkastet.



LITEN MEN ROBUST

Lat dig inte luras av den kompakta storleken. Precis som
de storre traktorerna ar 2R byggd for harda tag!

AUTO-THROTTLE/eTHROTTLE

Med eThrottle hojs eller sanks motorvarvtalet
automatiskt nar foraren trampar pa nagon av de tva
Twin Touch™-pedalerna. Det &r en fordel vid kérning
pa allmén vag, eftersom foraren da kan halla bada
hénderna pa ratten och dnda ha full kontroll Gver
maskinen med fotterna. Den 6kade effektiviteten
bidrar ocksa till forbattrad bransleekonomi
(Auto-Throttle &r tillval pa 2026R; eThrottle

ar standard pa 2032R och 2038R).
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COMMANDCUT™

2032R och 2038R &r forsedda med en
elektronisk klipphojdskontroll for snabb
och exakt justering av klippdacket med
ett vred. Klipphojden kan latt avldsas
pa instrumentpanelen. Det ar latt att
upprepa processen.

TREPUNKTSLYFT

Kategori 1 trepunktslyften kan hantera manga olika
redskap. For annu storre mangsidighet, bestall dven
en frontlyft (tillval).

FRONTMONTERAD
3-PUNKTSLYFT

Kompakt och kraftfull for annu storre
mangsidighet. 2032R och 2038R &r till och
med forsedda med en elektrisk sparrventil,
som enkelt aktiveras fran forarsatet for saker
transportkorning. Hoj, sparra, kor!




PA ALLA
2R-SERIEN
MODELLER

Mittmonterat och bakre kraftuttag

Tillval:

- Forarhytt

- Frontkraftuttag

- Klippdack

- Uppsamlingssystem
- Frontlastare

- Frontlyft

2026R

24,8 hk (18,5 kW) vid 3 200 rpm

ECE-R120 nettoeffekt vid nominellt varvtal

2 vaxelldagen, hydrostatisk/tva pedaler,
automatisk

Lyftkapacitet: 415 kg
{vid 610 mm bakam kopplingspunkterna)

Bogseringskapacitet: 1370 kg

Vikt med ROPS/hytt: 760/920 kg

2032R

30,6 hk (22,8 kW) vid 2 500 rpm

ECE-R120 nettoeffekt vid nominellt varvtal

2 vaxellagen, hydrostatisk/tva pedaler,
automatisk

Lyftkapacitet: 615 kg
(vid 610 mm bakem kopplingspunkterna)

Bogseringskapacitet: 2 500 kg

Vikt med ROPS/hytt: 1100/1325 kg

2038R

36,7 hk (274 kW) vid 2 500 rpm
ECE-R120 nettoeffekt vid nominellt varvtal

2 vaxelldagen, hydrostatisk/tva pedaler,
automatisk

Lyftkapacitet: 615 kg
{vid 610 mm bakam kopplingspunkterna)

Bogseringskapacitet: 2 500 kg

Vikt med ROPS/hytt: 1100/1325 kg

29
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SPECIFIKATIONER

1026R

MOTOR

Typ

ECE-R120 nettoeffekt vid nominellt varvtal hk (kW)
Nominell kraftuttagseffekt hk (kW)
Slagvolym, liter

Max. vridmoment, Nm

Luftfilter

Bransletank, liter

KRAFTOVERFORING

Véxellada - hydraulisk

Vaxellada - hydrostatisk

Max. hastighet*, km/h

Koppling, PowrReverser™

Bromsar

Styrning

Differentialsparr

4-hjulsdrift

HYDRAULSYSTEM

Typ

Totalt fléde, liter/min

Redskap, liter/min

Styrning, liter/min

LYFT

Kategori1, bakre 3-punktslyft
Lyftkapacitet vid kopplingspunkterna, kg
Lyftkapacitet 610 mm bakom kopplingspunkterna, kg
KRAFTUTTAG

Typ

Placering

Varvtal

Rotation

Koppling/broms

SAKERHET

ROPS (6verstértningsskydd)/hytt
Sakerhetssystem for forare

- Kraftuttagsbroms

- Sateskontakt

MATT

Totallingd med 3-punktslyft, mm

Total bredd, mm

Hjulbas, mm

Hojd med ROPS (éverstortningsskydd), mm
H6jd med hytt, mm

Tomvikt med ROPS (éverstértningsskydd)/med hytt, kg
Hogsta tillatna vikt, kg

Framaxel, kg
Bakaxel, kg
Bogseringskapacitet, kg
DACK
— Fram
R1AG _Bak
— Fram
R1AG _Bak
— Fram
R3 TURF _ Bak
R3 TURF - Fram
special - Bak
. - Fram
R3TURFradial Bak
. - Fram
R& Industri _Bak
’ - Fram
R4 Industri _Bak

1R-SERIEN

3-cylindrig diesel

24,8 (18,5) vid 3200

18 (13,4)

m

63,7

Torrluftfilter med sakerhetselement
21,2

Ej tillimpligt

2 vaxellagen, hydrostatisk/tva pedaler, automatisk
14,5

Ej tillampligt

Vata skivbromsar

Servostyrning

Standard

Standard

Oppet system
24

13,2

10,8

Standard
525
309

Oberoende
Bak och mittmonterat (standard), frontkraftuttag (tillval)

540 bak
2100 rpm, moturs mitt- och frontmonterat
Vata flerskiviga

Uppfyller EU1322/2014 och OECD standarder

Standard
Standard

2846
1200
1450
2280
1985
700/850
1327

612

715
1370

18x8,5-10 4PR
26x12-12 4PR

18x8,5-10 4PR
26x12-12 4PR

* Traktorns max. kérhastighet kan minskas eller 6kas beroende pa val av dack. Kontakta din aterfarsaljare férval av dack anpassade till dina tillampningar



2026R
2R-SERIEN

3-cylindrig diesel

24,8 (18,5) vid 3200

16,8 (12,5)

m

55,2

Torrluftfilter med sakerhetselement
24

Ej tillampligt

2 vaxellagen, hydrostatisk/tva pedaler, automatisk
20

Nej

Vata skivbromsar

Servostyrning

Standard

Standard

Oppet system
28
14
14

Standard
574
415

Oberoende

Bak och mittmonterat (standard), frontkraftuttag
(tillval)

540 bak
2100 rpm, moturs mitt- och frontmonterat
Vata flerskiviga

Uppfyller OECD standarder

Standard
Standard

2808
1200-1255
1600

2360
1995-2 005
760/920
1712

612

1100

1370

210/65-R12 4PR
345/60-R15 4PR

220/55-12 4PR
280/70-16 4PR
210/65-R12 4PR
310/70-R16.5 4PR

2032R

3-cylindrig turboladdad diesel

30,6 (22,8) vid 2500

24,2(17,9)

1,64

87,5

Torrluftfilter med sakerhetselement
32,5

Ej tillampligt

2 vaxellagen, hydrostatisk/tva pedaler, automatisk
22

Nej

Vata skivbromsar

Servostyrning

Standard

Standard

Oppet system
35,2

20,2

15

Standard
Ejtillampligt
615

Oberoende

Bak och mittmonterat (standard), frontkraftuttag
(tillval)

540 bak
2100 rpm, moturs mitt- och frontmonterat
Vata flerskiviga

Uppfyller OECD standarder

Standard
Standard

2982
1400-1520
1725

2369
Ejtillampligt
1100/1325
2400
Ejtillampligt
Ej tillampligt
2500

7,00-12 4PR
12,4-16 6PR

23x8,5-14 6PR
14-17,56PR

200/60R15
300/70R20
23%8,5-146PR
14-17,5 6PR

2038R

3-cylindrig turboladdad diesel

36,7 (27,4) vid 2500

30,4(22,5)

1,56

104,7

Torrluftfilter med sdkerhetselement
32,5

Ej tillimpligt

2 vaxellagen, hydrostatisk/tva pedaler, automatisk
22

Nej

Vata skivbromsar

Servostyrning

Standard

Standard

Oppet system
35,2

20,2

15

Standard
Ej tillampligt
615

Oberoende

Bak och mittmonterat (standard), frontkraftuttag
(tillval)

540 bak
2100 rpm, moturs mitt- och frontmonterat
Vata flerskiviga

Uppfyller OECD standarder

Standard
Standard

2982
1400-1520
1725

2369

Ej tillampligt
1100/1325
2400

Ej tillampligt
Ej tillimpligt
2500

7,00-12 4PR
12,4-16 6PR

23x8,5-14 6PR
14-17,5 6PR

200/60R15
300/70R20
23x8,5-146PR
14-17,5 6PR
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